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Pendiflex
Sistema elastico per catenaria
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Catenaria elastica
design 50 anni fa…

by Siemens
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Video 
SNCF
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Perchè un pendino elastico?

Punti duri

Archi elettrici

Rottura pendini
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Pendiflex

Connessione 
alla fune 
portante

Tubo con 
elemento 
elastico

Cavetto 
Equipotenziale

Connessione al 
filo di contatto
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Filo di contatto

Pendiflex

Fune portante

Forza Peso

Forza della molla

Catenaria
Flessibile

“intelligente”
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Testato secondo EN 50119

Test di trazione (3kN)

Test di fatica (2 MIO cicli)

SuperatoSuperato
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Test dinamico

Test Layout

Risultati
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Risultati simulazione a 150 km/h

Standard

Pendiflex
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Risultati simulazione a 300 km/h

Standard

Pendiflex
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Risultati simulazione a 400 km/h

Standard

Pendiflex
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Differenza da 
pendino
standard

(video - passaggio 
FRECCIAROSSA a 300 
km/h)
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Installazione presso punto fisso

Sospensione
Standard

Pendino elastico

Rischio di usura
localizzata per peso 
eccessivo

La forza della molla
riduce l’usura
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Installazione presso punto fisso

Pendino Standard Pendino elastico
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Circa 3000 pezzi installati
dal 2012

Velocità 150 – 300 km/h
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Nuove sperimentazioni
Installazione prima e dopo sospensione
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Stazione di 
Reggio Emilia AV 
Mediopadana
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APPLICAZIONE a 
isolatori di 
sezione 

(4 pendiflex)
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SIMPLEX

Bin 1 e 2
Sospensione 
da cambiare!
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SIMPLEX possibile utilizzo
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Video
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Treni 
accoppiati, 

doppio 
pantografo
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MINIFLEX

panoramica utilizzo
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CONCLUSIONI il nuovo “sistema flessibile....”aumenta la 
sicurezza della LDC e diminuisce i costi di 
manutenzione....

l’elasticità e la cedevolezza della linea di 
contatto (come a centro campata) dimostrano 
che “Flex System” e il pendino elastico
“PENDIFLEX” ,sono vincenti e soddisfano i 
requisiti richiesti dai nuovi standard 
europei(STI)sia nelle linee AV e storiche con 
un particolare interesse per Trolley-Tram light 
catenary.....
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Video Siemens eHighways


