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Z Lab – Facts & Figures 
Attività principale: 

 
Verifica & Validazione 

 
Analisi RAMS 

 
LCC 

 
Manualistica 

 
Addestramento 

 
 

 
 

Nr. Dipendenti 40 
 
 

Perc. Laureati: 85% 
 
 

Perc. Donne: 45% 

 
 

Fatturato 2019 
 

1,6 MLN Euro 

 
 

Offices: 
 

Cerea (VR) 
Firenze 
Lecce 

Cosenza 
Istanbul (Turchia) 
San Paolo (Brasile) 
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Introduzione - Assunzioni   

• Z Lab è stato interpellato per esprimere un giudizio sul prodotto LAXE nell’ottica di rendere il 
sistema conforme alle normative CENELEC per un prodotto in sicurezza intrinseca 

• Z Lab non è stato coinvolto nel processo di sviluppo ed implementazione del prodotto USMM  
• Z Lab non ha partecipato nel processo di omologazione per il prodotto LAXE per l’Unità per la 

Sicurezza dei Movimenti di Manovra in base alla normativa ANSF 1/2015 
• Z Lab cercherà di indicare il processo da seguire tramite linee guide per rendere il prodotto 

‘appetibili’ in altri contesti ferroviari senza entrare nel merito di costi e tempi 
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I Primi Passi 

• Per rendere un prodotto in linea con normative occorre definire il contesto di inserimento 
• Per i sistemi ferroviari classificati con SIL è consigliabile definire un Prodotto Generico, un 

Applicazione Generica e un Applicazione Specifica 
• Per quanto concerne l’Applicazione Generica abbiamo assunto Italia come paese di ambiente nativo 
• Il Prodotto Generico deve essere quanto possibile ‘Universale’ in modo che non va modificato (o 

modifiche che non impattano sulla sicurezza) per altri contesti 
• Dato la collocazione del prodotto abbiamo considerato soltanto i sistemi ferroviari riferiti ai bordi 

quindi sistemi di protezione (per esempio, Supervisione dell’agente di condotta e controllo atto alla 
partenza SIL4) 

• Una volta definito il primo contesto sarà possibile allargare la ricerca per altri contesti (per esempio, 
SCMT, ATP piuttosto che segnalamento per piccole o medie stazione, sistemi anti incendio ecc.) 
 
 

www.zeta-lab.it 



Prodotto Generico 
• Per definire il Prodotto Generico occorre stabilire le parti di Software e Hardware da utilizzare o da 

sviluppare ‘ex novo’ 
• Il sistema LAXE consiste in un architettura 2 su 2 ridondante che si interfaccia con i circuiti di bordo 
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L’iter da seguire per il Prodotto 

• Definire il Prodotto Generico (HW e SW) ed effettuare le attività come definite dal ciclo di vita delle 
normative CENELEC (V-lifecycle) 

• Effettuare la verifica e validazione indipendente del Prodotto Generico con la produzione finale di 
un Safety Case 

• Definire l’Applicazione Generica (SW e HW) ed effettuare le attività come definite dal ciclo di vita 
delle normative CENELEC (V-lifecycle) effettuando eventuali prove con la Prima Applicazione 
Specifica (impianto pilota) 

• Effettuare la verifica e validazione indipendente dell’Applicazione Generica + Prima Applicazione 
Specifica con la produzione finale di un Safety Case 

• Durante l’iter, coinvolgimento di un VIS (Verificatore Indipendente di Sicurezza) per ottenere il 
benestare da parte dall’agenzia ANSF per la messa in servizio 
 
 
 

www.zeta-lab.it 



Potenziali Criticità 

• Non essendo un prodotto sviluppato in sicurezza intrinseca occorre fare una ‘gap analysis’ per 
identificare le parti del sistema da modificare or sviluppare  

• Una volta definito le parti mancanti occorre fare un’analisi d’impatto (impact analysis) per 
quantificare il lavoro da fare sia dal punto di vista software che hardware 

• Probabilmente alcuni moduli del software potrebbero rimanere ma in questo momento Z Lab non 
conosce i dettagli in merito 

• Per quanto concerne l’interfaccia con gli elementi del bordo (sistema tachimetrico, freni, sensori 
vari) occorre verificare l’affidabilità di quanto già sviluppato per capire nuove schede da progettare 
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Lavori eseguiti da Z Lab 
• V&V per sistemi SIL 4 di segnalamento (ACC) e circuito di binario in audio frequenza 
• V&V per sistemi di anti-incendio SIL2 
• V&V per sistemi di comunicazione (Gateway) SIL 2 
• V&V per sistemi non ferroviari (navale, aerospaziale, impianti industriali) 
• Calcolo RAMS e predizione affidabilità per prodotti in vari settori (ferroviario, navale, avionica, 

petrolchimica, aerospaziale 
• Calcolo costi del ciclo di vita (Life Cycle Costs) per sistemi in vari settori (ferroviario, navale, avionica, 

petrolchimica, aerospaziale) 
• Produzione di manuali d’uso, manutenzione e materiale didattica specializzata  
• Corso di addestramento con la certificazione e abilitazione per manutenzione ferroviario 
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THANKS FOR YOUR KIND ATTENTION 
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