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Panoramica
CARATTERISTICHE

• Acquisizione 2D e 3D dei pantografi in transito

• Diagnosi automa�ca del pantografo

• Misurazione delle cara#eris�che geometriche

• Interfaccia WEB-based

• Riconoscimento n.treno

• Diagnos�ca degli impian� evoluta

• Predisposizione per l’interfacciamento con i sistemi di 
diagnos�ca di livello superiore

VANTAGGI

• Aumento della disponibilità dell’infrastru#ura per 
prevenzione guas�

• Analisi delle anormalità già avvenute

ORIZZONTE TEMPORALE

• Rinnovo del sistema con 92 nuovi impian� entro il 2023

Video ispezione pantografi
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Gli impian� VIP – SRR e PRR

14/12/2020

Il sistema VIP è cos�tuito dall’integrazione di diversi appara�.

� In un Sito Remoto di Ripresa (SRR) sono ubica� gli appara� di acquisizione, denomina� 
Postazioni Remote di Ripresa (PRR) dis�n� per binario e un’Unità di Raccolta e Invio 
delle acquisizioni dei Pantografi (RIP).

� La PRR è composta dall’insieme delle apparecchiature di interce*azione del pantografo 
e acquisizione delle informazioni e delle misure (Unità di acquisizione immagini 2D, 
appara� per ricostruzione 3D ecc.). L’unità RIP è composta dalle apparecchiature 
deputate a ges�re le PRR, nonché raccogliere, elaborare e inviare i da�.
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Gli impian� VIP - Esempi

14/12/2020

Un esempio di Postazione Remota di Ripresa

Un esempio di foto di pantografo
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Gli impian� VIP – STG e SD

14/12/2020

� Il Sistema Territoriale di Ges�one (STG) è deputato all’archiviazione, integrazione e 
condivisione a livello territoriale delle acquisizioni (2D e 3D). 

� Il sistema STG, inoltre, interroga la Pia#aforma Integrata di Circolazione (PIC) per 
determinare il numero del treno ed associare tale dato ad ogni pantografo interce*ato 
dagli appara� di campo.

� I Sistemi Diagnos�ci (SD), a*raverso algoritmi di elaborazione applica� alle acquisizioni, 
realizzano l’estrapolazione dei da� diagnos�ci dei pantografi e l’individuazione di quelli 
fuori dai limi� di tolleranza imposta�.
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Da� Acquisi� da SVIP

Il Sistema Territoriale di Ges�one (STG) è deputato all’archiviazione, integrazione e condivisione a livello 

nazionale delle acquisizioni (2D e 3D). In tale sistema verranno quindi memorizzate tu*e le informazioni 

acquisite rela�vamente a tu5 i passaggi rileva� dagli SRR. 

Le informazioni associate ad ogni passaggio, ogge*o di analisi per la determinazione di uno stato di 

anormalità (allarme), sono:

� Parametri geometrici significa�vi del Pantografo, quali:

• Rotazione di un  pantografo intorno all’asse laterale;

• Rotazione di un pantografo intorno all’asse longitudinale;

• Rotazione di un pantografo intorno all’asse ver�cale.

� Presenza di anomalie sugli striscian�;

� Stato del consumo degli striscian� del pantografo;

� Stato dell’integrità della stru*ura all’estremità dei pantografi (corna);

� Fotografie 2D;

� Ricostruzione 3D.
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Da� Acquisi� da SVIP

Ciascun parametro può essere associato a una o più soglie di allarme.

Generalmente se ne prevedono tre:

� Giallo:

• Anomalia non bloccante (livello 1);

� Arancione:

• Anomalia parzialmente bloccante (livello 2);

� Rosso:

• Anomalia bloccante (livello 3).
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Da� Acquisi� da SVIP

Inoltre il sistema VIP consente di determinare:

• il �po di pantografo presente (mediante confronto con la banca da� residente nel sistema);

• il materiale di cui sono compos� gli striscian�;

• la data (giorno, mese e anno) e l’ora (ora, minu� e secondi) di transito del pantografo;

• La PRR che ha effe*uato la rilevazione (DTP, linea, binario, ubicazione);

• Il numero del treno (tramite da� acquisi� con l’interrogazione al sistema PIC aziendale);

• La direzione del treno;

• La velocità del treno;

• La presenza di tensione sulla linea di conta*o;

• il sollevamento dei fili di conta*o durante il passaggio del treno rispe*o la posizione di riposo;

• Informazioni diagnos�che sul funzionamento del sistema VIP.
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Indici prestazionali
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Gli impian� VIP – SCP e DC
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�A esame effe*uato, l’esito del Sistema Diagnos�co viene res�tuito al STG che 
provvederà a rendere disponibili i risulta� al Server Centrale di Presentazione (SCP) che 
me*erà a disposizione presso le PdL, sulla base della profilazione degli uten�, i da� 
rileva� ed elabora�.

� L’SCP inoltre invia le informazioni rela�ve ai passaggi dei pantografi che hanno generato 
un allarme al  Sistema di Diagnos�ca Centralizzata (DC), che a sua volta no�ficherà 
l’allarme e l’immagine associata ai sistemi afferen�.
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Informazioni per la Pia#aforma di Diagnos�ca Centralizzata

Alla Pia*aforma di Diagnos�ca Centralizzata dovranno essere inviate le prede*e informazioni ma solo 

rela�vamente ai passaggi che hanno generato una anormalità.

In prima istanza, quindi, alla Pia*aforma di Diagnos�ca Centralizzata dovranno pervenire almeno:

� Gli allarmi: cara*erizza� da una �pologia (in funzione della misura fuori soglia);

� Le misure: comprensive delle immagini impiegate nell’analisi (2D e 3D).

La Pia*aforma di Diagnos�ca Centralizzata dovrà infine consen�re l’aggiunta di informazioni a cura degli 

adde5 al controllo e ad essi associate quali:

� Validazione del �po di pantografo e delle dife*osità individua� dall’analisi automa�ca;

� Provvedimen� ado*a� a seguito dell’individuazione di un pantografo fuori standard;

� Eventuali note.
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Esempio diagnos�ca di pantografo anomalo
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Esempio di impostazione delle soglie
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Esempio di report sinte�co a seguito di allarme
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Situazione contra#uale
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� AREA A (TS-VE-VR-MI-TO-GE-BO-FI+ Sist. c.le): stipulati  € 17.190.000,00

� In corso di approvazione il primo CA a Milano per prototipo

 

� AREA B (RM-AN-BA-PA-NA-RC): stipulati  € 11.588.000,00

� Stipulato primo CA a Roma per prototipo

2 AQ con gestione centrale – con Responsabile dell'esecuzione degli AQ
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Criteri di individuazione dei SRR

• Solo su linee di una certa rilevanza (AV, A, B con più di 40 treni/giorno, C con più di 100 
treni/giorno).

• Non troppo ravvicina� tra loro (distanza minima circa 20 km) e non troppo distan� 
(distanza massima circa 100 km).

• Entrambi i la� (3 e 25 kV) dei POC normalmente percorsi dai treni AV (in genere quelli 
all'inizio e alla fine delle linee AV).

• All'inizio e alla fine delle linee.

• In corrispondenza di bivi.

• All'uscita delle rimesse/deposi�/officine più importan�.

• Ai confini tra DTP.

• In pun� singolari.
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Esempio di individuazione dei SRR – DTP NAPOLI – Lo#o B
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