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Arthur Flury Srl

Isolatori di sezione 
Accorgimenti di montaggio per garantire una buona interazione col 

pantografo. Problemi frequenti e soluzioni

www.aflury.ch
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+

Arthur Flury AG

www.aflury.ch

Sede: Deitingen (Svizzera)

Fondata: 1920

Dipendenti: 110

Fatturato: 35 MIO EUR

Export: >50%

In Italia 
dal 2004
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Filo di contatto Filo di contatto
Spegni 
arco

Spegni 
arco

Spazio d’aria

Spazio d’aria
Corpo isolante

Zona Elettrica A Zona Elettrica B

Isolatore
di sezione

Deve garantire la continuità di captazione della corrente da parte degli 
striscianti dei pantografi quando i mezzi di trazione attraversano zone 
elettriche limitrofe.

Continuità di captazione

www.aflury.ch
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ARTHUR FLURY è specialista in:

«Elementos criticos» 
de la catenaria*

Isolatore di sezione  Interazione col rotabile (pantografo) 

= prodotto legato alla sicurezza

* ADIF (Spagna)

www.aflury.ch
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1 Sottoposto a elevata tensione meccanica costante

2
Separa 2 sezioni elettriche differenti:

deve garantire un completo isolamento

3 E’ in contatto col pantografo in transito 
a alte velocità. Continuità elettrica

+AMBIENTE = UV, intemperie, corrosione, inquinamento…

FATTORI CRITICI 

www.aflury.ch
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Quindi:
L’isolatore di sezione Arthur Flury possiede caratteristiche 

tecniche per sopportare gli «stress» della catenaria garantendo una 
buona transizione col pantografo 

(mix tra robustezza e leggerezza) 

MA NON BASTA!

Il fattore Umano è FONDAMENTALE 
Una corretta installazione determina il funzionamento o meno del sistema

Per gli ingegneri

Fis = Tis x U* 
Fis = funzionalità is.
Tis = fatt.tecnico is.
U = fatt.umano

*Dovrebbero far parte 
dell’equazione anche altri 
fattori come lo stato del 
materiale rotabile (pantografo) 
e lo stato della catenaria 
stessa…

www.aflury.ch
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Problemi comuni interazione 

www.aflury.ch

Usura accentuata e 
localizzata sciabole, 
rottura spegni arco…

Archi elettrici dovuti 
a cattivo contatto col 
pantografo (distacco)
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I 2 punti fondamentali

Parallelismo al piano 
del ferro1

Perpendicolare 
ai binari

Filo e fune al 
centro dei 
binari

Stesso 
angolo 
binario

Mantenere 
stessa 
sopralevazione



9

I 2 punti fondamentali

Controfreccia
(schiena d’asino)2

X = Sollevamento del pantografo

Usa un 
dinamometro a 
120-150 N

Altrimenti in 
media
X = 7 cm

www.aflury.ch
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Isolatore di sezione senza controfreccia

• In questo caso l’isolatore è montato alla stessa altezza del filo
• La spinta del pantografo alza la linea di contatto
• La situazione non è ottimale!

www.aflury.ch
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Isolatore di sezione senza controfreccia

• Il pantografo alza il filo di alcuni cm
• Ma l’isolatore ha una massa molto superiore al filo di contatto che diventa un ostacolo

per il pantografo
• La situazione non è ottimale!

www.aflury.ch
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Isolatore di sezione senza controfreccia

• Il pantografo colpisce le sciabole, si crea un punto duro
• Il pantografo è spinto verso il basso e può perdere contatto

www.aflury.ch
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Isolatore di sezione senza controfreccia

Risultato: 
• Usura prematura e danni alle sciabole, forte oscillazioni, rottura spegni arco
• Archi elettrici da distacco del pantografo
• Danni agli striscianti

Perdita contatto
Archi elettrici

www.aflury.ch
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Risultato: 
• Il pantografo imbocca l’isolatore alla stessa altezza e non ci sono impatti

con le sciabole
• Il pantografo non modifica la sua altezza, non ci sono oscillazioni e distacchi

Isolatore di sezione con controfreccia

Controfreccia
Altezza nominale del f.d.c

www.aflury.ch
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CONTROFRECCIA
REGOLA I 3 PENDINI LIMITROFI

www.aflury.ch
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Parallelismo al piano 
del ferro1

Controfreccia
(schiena d’asino)2

Come fare per eseguire correttamente:

www.aflury.ch



17

JIG
Attrezzo di montaggio

www.aflury.ch
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Parallelismo al piano 
del ferro1JIG

www.aflury.ch

«Copio» 
sopraelevazione
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JIG Controfreccia
(schiena d’asino)2

www.aflury.ch
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JIG
CAMBIO SCIABOLE

www.aflury.ch
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PROBLEMA …

www.aflury.ch

< 500 mm

Qui vediamo il 
corretto 
«triangolo» non 
possibile in 
mancanza di 
spazio

Gallerie, stazioni, ponti…
Molti casi dove la corretta 
installazione è compromessa

sospensione incorretta, 
mancanza di controfreccia
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(possibile) Soluzione

www.aflury.ch

Tenditore standard L min = ~200 mm
Tenditore special L min = ~120 mm

guadagno
~ 8 cm

Tenditori più corti



Filo di contatto

Fune portante

Forza peso

Forza della molla

(possibile) Soluzione P E N D I F L E X

www.aflury.ch

AIUTA IL PANTOGRAFO AD ALZARE  LA LINEA



< 500 mm

(possibile) Soluzione P E N D I F L E X

www.aflury.ch

• AIUTA IL PANTOGRAFO AD ALZARE  LA LINEA
• FORNISCE ELASTICITA’e CEDEVOLEZZA



REGOLE
Parallelismo al piano 
del ferro1 Controfreccia

(schiena d’asino)2

JIG
Attrezzo di montaggio

STRUMENTI
TENDITORI

CORTI

SOSP.ELASTICA
PENDIFLEX

www.aflury.ch

Ricapitoliamo:
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• Installa l’isolatore nel primo o ultimo 1/3 della campata
• Ma a non meno di 2 m dal palo (o fune Y)

Miglior posizione per buona
interazione pantografo-catenaria

Fune Y Palo

www.aflury.ch
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Grazie dell’attenzione! 

Contattaci per qualsiasi dubbio o
informazione, il nostro reparto
tecnico è capace di rispondere e
intervenire su ogni caso
specifico!

luca.ballo@afluryitalia.it
3409868915


